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Ogoélna charakterystyka Maszy dodatkowo mozna wyposazy¢ w:
Dzigki bogatemu wyposazeniu seria RM moze moze znalez¢ wielorakie zastosowanie takie jak:
m glowice do krakingu rur zeliwnych, zelbetowych, ceramicznych, azbestowych, stalowych
m wykonywanie przecisku statecznego w pracach zwigzanych z ) ) B ) ) B
o . L m urzadzenie do radio detekeji podziemnych instalacji.
sieciami elektrycznymi, telekomunikacyjnymi i wodno
kanalizacyjnymi na odleglosci do 35m wraz z weiaganiem rur do o 320 mm Jego stosowanie umozliwia bezpieczne unikanie kolizji z podziemnymi kablami i rurami.
m kraking rur stalowych, betonowych, kamionkowych do @ 300 Po dokupieniu specjalnej glowicy z mozliwe jest sledzenie glowicy pilotazowej maszyn serii RM
m relingu dlugiego do o 800 m glowice kalibratory do relingu ciasnopasowanego
m relingu ciasnopasowanego do 0 500czyszczenia i udrazniania m grundoskop- przyrzad optyczny stuzacy do precyzyjnego ustawiania urzadzen przeciskowych
m kanalizacji i rurociagéw . o . o . .
m tacznik przegubowy (umozliwia tatwiejsze podpigcie oraz wciaganie rur sztywnych)
m agregat hydrauliczny
W sktad podstawowego zestawu wchodza: o rozdzielacy
maszyna RM
glowica pilotazowa Gtowne zalety serii RM:
komplet glowic poszerzajacych (110,140,180,220,320) W prosta, zwarta i sztywna konstrukcja mogaca przenosi¢ znaczne obciazenia
komplet zerdzi 10 mb . o L o .
. o m wysoka celno$¢ na odcinacj do 35m( uzalezniona od geologii, doswiadczenia zespotu)
weze zasilajace . RMT RM2 RM3 C -
m niski koszt zakupu oraz eksploatacji
Wymiary urzadzenia | 1700x600x700 1800x700x700 91200800 m niezawodno$¢ w kazdych warunkach réwniez w przypadku silnego nasycenia gruntu woda
przeciskowego [mm]
m niewielka komora robocza w przypadku maszyny RM3 studzienka o 1200mm
Weiggane érednice | §220mm 0320 mm 0320 mm B mozliwos$¢ zasilenia z agregatu, koparki urzadzen dzwigowych typu HDS itp...
rur[ma alne]
Sita pchania[250bar] 32kN =32t 58KkN = 58t 58KkN = 58t
Sita uciggu[250bar] 26KkN =26t 54kN = 54t 54kN = 54t
) . PRODUKT -
Srednica zerdzi @76 mm @76 mm @76 mm POLSKT
racznik Gwint stozkowy Gwint stozkowy Gwint stozkowy i ik /
Serwis oraz dokumentacja @ . Q/
yalne cisnienie | 270bar 270bar 270 bar Maszyna posiada dokumentacje CE,WE,DTR po Lso
Maszyna jest objeta gwarancja na okres 12 miesiccy
Masa urzadzenia z20ke so0ke so0ke Zapewniamy serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz dostepnos¢ wszystkich cze$ci z magazynu
o
w
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